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Digitalanzeige TS-MR 50

Die Digitalanzeige TS-MR 50 dient zur Überwachung  
von Messwerten. Diese müssen als Standardsignale  
0/4 ... 20 mA und 0/2 ... 10 V DC zur Verfügung stehen 
und dem Eingang des Gerätes zugeführt werden. 
Anzeigebereich und Einheiten für den Messwert sind im 
Display darstellbar. Eine integrierte Transmitterspeisung 
ermöglicht den direkten Anschluss von 2-Drahtsensoren 
mit Ausgang 4 ... 20 mA. Das Gerät bietet eine einfache 
Programmierung, verfügt über 4 Alarmkontakte (Relais-
wechsler) und optional über einen parametrierbaren, 
galvanisch getrennten Analogausgang 0 / 4 ... 20 mA;  
0 / 2 ... 10 V. Minimaler und maximaler Messwert werden 
im Hintergrund gespeichert.

Einheitssignale 0 / 4 ... 20 mA, 0 / 2 ... 10 V DC

Abmessungen

Typschlüssel

	 Typ TS-MR 50

1	 Eingang 
n  1 = Einheitssignale 0 / 4 ... 20 mA; 0 / 2 ... 10 V DC
	   Transmitterspeisung 24 DC V max. 30 mA

2	 Alarmausgänge 
n  2R = 2 Relaisausgänge	 (Relaiswechsler A1 und A2)

3	 Alarmausgänge 
n  00 = nicht bestückt
n  2R = 2 Relaisausgänge	 (Relaiswechsler A3 und A4)

4	 Analogausgang 
n  00 = nicht bestückt
n  AO = Analogausgang	 0 / 4 ... 20 mA; 0 / 2 ...10 V DC

5	 Hilfsspannnung 
n  0 = 230 V AC	± 10 %	 50 ... 60 Hz
n  1 =  115 V AC± 10 %	 50 ... 60 Hz
n  5 =   24 V DC	± 15 %
 

Beispiel:

1 2 3 4 5
TS-MR 50 - 1 - 2R - 00 - AO - 0 - 05

	  TS-MR 50-1-2R-00-AO-0

Beschreibung
n	 Eingang Einheitssignale 0 / 4 ... 20 mA, 0 / 2 ... 10 V DC

n	 Messbereich programmierbar

n	 Grundgenauigkeit 0,1 % ± 1 Digit

n	 Vorgegebene Einheiten:
	 mV, V, mA, A, Ω, kΩ, μS / cm, mS / cm, °C, °F, min-1,
	 U/min, bar, mbar, hPa, mm, cm, m, %, °, l, Ltr / Min, 
	 m³, m³ / h, ppm 
	 eigene Einheiten programmierbar

n	 Simulatorfunktion

n	 Automatische Drahtbrucherkennung im Messkreis

n	 Programmierbares Fehlerverhalten
	 Analogausgang zu- oder aufsteuernd 
	 Alarmausgänge min. oder max. Schaltverhalten

n	 Transmitterspeisung 24 V max. 30 mA

n	 Max. 4 Alarmausgänge (Relaiswechsler)

n	 Galvanisch getrennter Analogausgang
	 0 / 4 ... 20 mA; 0 / 2 ... 10 V DC

n	 Galvanische Trennung zwischen
	 Eingang/Ausgang/Hilfsspannung
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Anschlussbild

Technische Daten Typ: TS-MR 50

Versorgungsspannung 230 V AC ±10 %, 115 V AC ±10 %, oder 24 V DC ±15 %

Leistungsaufnahme max. 5 VA

Arbeitstemperatur -10 ... +55 °C

Eingang 0 / 4 ... 20 mA; 0 / 2 ... 10 V DC

Fehlererkennung Drahtbruch im Messkreis

Eingangswiderstand Stromeingang 10 Ω, Spannungseingang 10 kΩ
Grundgenauigkeit < 0,1 %, ± 1 Digit

Temperaturkoeffizient 0,01 % / K

Transmitterspeisung 24 V DC max. 30mA

Ausgänge

Alarmausgänge A1-A4 Relaiswechsler   < 250 V AC < 250 VA < 2 A cosn ≥ 0,3,
                           < 300 V DC < 40 W < 2 A

Analogausgang 0 / 4 ... 20 mA Bürde ≥ 500 Ω; 0 / 2 ... 10 V DC Bürde > 500 Ω, galv. getrennt,
Ausgang schaltet automatisch um (bürdenabhängig)

Genauigkeit 0,2 %; TK 0,01 % / K

Fehlerverhalten Bei Drahtbruch im Messkreis 
→ Analogausgang 0 mA, < 3,6 mA oder > 21,5 mA programmierbar
→ Alarmkontakt(e) min. oder max. programmierbar

Display Grafik-LCD-Display mit 128 x 64 Pixel, mit weißer Hintergrundbeleuchtung

Gehäuse Polyamid (PA) 6.6 , UL94V-0 Tragschienenmontage TS 35

Gewicht ~ 450 g

Anschluss Schraubklemmen 0,14 ... 2,5 mm² (AWG 26 ... 14)

Schutzart Gehäuse IP30, Klemmen IP20, BGV A3

Digitalanzeige TS-MR 50
Einheitssignale 0 / 4 ... 20 mA, 0 / 2 ... 10 V DC

3-Draht Sensor
Stromsignal
0/2 ... 10 V

3-Draht Sensor
Spannungssignal
0/4 ... 20 mA

3-Draht Sensor
Spannungssignal
0/2 ... 10 V

3-Draht Sensor
Stromsignal
0/4 ... 20 mA


