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Niveauwächter TS-NW3
Füllstandsüberwachung elektrisch leitfähiger Flüssigkeiten 
Zum Anschluss von Tauchelektroden

Anwendungen
n	 Niveauüberwachung von elektrisch leitfähigen,

nicht brennbaren Flüssigkeiten

n	 Füllen und Entleeren von Behältern

n	 Brunnenüberwachung

n	 Trockenlaufschutz

Beschreibung
n	 Gehäuse Baubreite 22,5 mm

n	 2 Wechsler-Kontakte

n	 Anschlussmöglichkeit für bis zu 3 Tauchelektroden

n	 Widerstandsbreich 5 bis 50 kW einstellbar

Der Niveauwächter TS- NW3 wird zur Überwachung der Füll-
stände leitender, nicht brennbarer Flüssigkeiten eingesetzt. 
Die Versorgungsspannung muss während der Funktion des 
Gerätes an den Klemmen A1 und A2 anliegen. Zur Messwert-
aufnahme werden 1-polige Elektroden verwendet. Der Mess-
kreis der Elektroniksteuerung ist galvanisch vom Netz getrennt, 
der verwendete Transformator ist nach VDE 0110 hergestellt.

1-Punktsteuerung
Die 1-Punktsteurung dient zur Meldung eines Maximums 
oder Minimums oder als Überlauf- oder Trockenlaufschutz. 
Dazu arbeitet der TS- NW3 mit einer Messelektrode (EO an 
Anschlussklemme B2 oder B3) und einer Bezugselektrode 
(Masseanschluss EM an Anschlussklemme B1). Als Masse 
kann eine zweite Tauchelektrode oder direkt der leitfähige  
Tank angeschlossen werden.
Bei unruhiger Oberfläche des Niveaus empfiehlt sich die  
Verwendung einer zusätzlichen Elektrode (EU). Bei Anschluss  
von 2 Elektroden (1-Punktsteuerung) müssen die Anschluss-
klemmen B2 und B3 mit einer Brücke versehen werden.

2-Punktsteuerung
Als 2-Punktsteuerung kann der TS- NW3 mittels den drei 
angeschlossenen Elektroden EO (Anschlussklemme B3), 
EU (Anschlussklemme B2) und dem Masseanschluss EM 
(Anschlussklemme B1) Pumpen oder Ventile ansteuern um 
Behälter automatisch zu befüllen oder zu entleeren. Als Masse-
anschluss kann auch eine zum Medium leitende Behälterwand 
oder ein insgesamt leitender Behälter genutzt werden. Sobald 
die obere Elektrode EO durch einen steigenden Flüssigkeits
pegel vom leitfähigen Medium benetzt wird, fließt der Erreger-
strom von EO durch das Medium zum Masseanschluss, der 
Wechsler-Kontakt schaltet. Fällt das Füllstandsniveau wieder 
ab, schaltet der Wechsler-Kontakt erst wieder in die Ausgangs-
lage zurück, wenn auch die Elektrode EU nicht mehr von  
Flüssigkeit benetzt ist. Der Schaltzustand des Ausgangsrelais 
wird durch eine LED angezeigt.

Zubehör 
Tauchelektrode EL-V, Tauchelektrode EL-1

Artikel Artikel-Nr.:
TS- NW3 (230V/AC; 50K) 1090012

TS- NW3 (24V/AC; 50K) 1090013
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Masszeichnung
Tragschiene 35 mm
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Niveauwächter TS-NW3
Füllstandsüberwachung elektrisch leitfähiger Flüssigkeiten 
zum Anschluss von Tauchelektroden

Änderungen im Sinne von technischen Verbesserungen vorbehalten.

Prinzipschaltbild	 Funktionsdiagramm
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Technische Daten Typ: TS-NW3

Eingangsseite

 Betriebsspannung UB 230 V AC / 24 V AC

 Leistungsaufnahme 2 VA

 Betriebsspannungsbereich 0,9 ... 1,1 x UB

 Rückfallspannung ≥ 0,15 UB 

 Frequenzbereich 50 … 60 Hz

 Einschaltdauer, relativ 100 %

 Elektrodenspannung 12 V AC

 Widerstandsbereich 5 bis 50 kΩ, einstellbar

 Rückfallzeit Ca. 20 ms

 Wiederbereitschaftszeit ≥ 250 ms

 Mindesteinschaltdauer ≥ 20 ms

 Wiederholgenauigkeit ≤± 0,01 %

 Temperaturabhängigkeit ≤± 0,1 % / K

 Umgebungstemperatur 0 … +55 °C

 Lagertemperatur -20 … +70 °C

Ausgangsseite

 Ausgangskontakt 2 Wechsler-Kontakte

 Kontaktwerkstoff AgSnO2

 Dauerstrom max. 6 A

 Maximale Schaltspannung 250 V

 Strom über beide Kontakte Max. 8 A

 Ein-/Ausschaltvermögen 230 V~ 6 A AC1
230 V~ 3 A AC3
230 V- 0,12 A

60 V- 0,6 A,
24 V- 3 A,
12 V- 4 A DC1

Absicherung der Kontakte 6 A

 Mechanische Lebensdauer 3 x 107 Schaltspiele

 Elektrische Lebensdauer 2 x 105 Schaltspiele

 Maximale Schalthäufigkeit 600 Schaltspiele / h

Gehäuse
 Gewicht 300 g

 Schutzart  (EN 60529) Gehäuse IP40, Klemmen IP20

 Anschlussquerschnitt 2,5 mm2

 Gehäuseabmessungen B x H x T = 22,5 x 75 x 100 mm, Einbaulage beliebig

 Optische Schaltzustandsanzeige und Netzkontrolle durch LED

 EMV-Konformität: Abstrahlung nach EN 50 081 T1, Störfestigkeit nach EN 50 082 T2
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